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Re . s Errata 

_ The valve voltmeter PM 24 O 5 mentioned in "Introduc- 
tion" of chapter I must be crossed out* 

_ The last point of chapter V "Connection" which reads 

"when the valve voltmeter PM 2405 i s used " 

must also be crossed out. 

- In chapter VIII "Checking the GM 60 7 1 ” the valve 
voltmeter PM 2405 must be crossed out. 



Betr. i Errata 



- Be in hoofdstuk I "Introductie" genoemde buisvolt- 
meter PM 2405 moet worden geschrapt. 

- Het laatste punt "Bij gebruik van de buisvoltmeter 

PM 2405 uit hoofdstuk V " aansluiting" moet 

worden geschrapt. 

_ i n hoofdstuk VIII "Controle GM 6071" moet de buis- 
voltmeter PM 2405 worden geschrapt. 



Concerne; Errata 



_ he voitmetre electronique PM 24 O 5 mentionne au 
chapitre I "Introduction" doit etre barr£. 

- he dernier point "En utilisant le voltmfetre elec- 
tronique PM 2405 du chapitre V "Connexions" 

doit §tre barr6. 
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I. INTRODUCTIE 

De meetkoppen GM 6070 en GM 6071 worden in combinatie met een 
buisvoltmeter, gebruikt voor het meten van hoge gelijkspanningen 
(tot 30 kV). 

De GM 6070 wordt met de buisvoltmeter GM 6000, de GM 6071 met de 
buisvoltmeters GM 6001 en PM 2405 gebruikt. 

De meetkoppen zijn zeer eenvoudig in het gebruik en daardoor bijzonder 
gesehikt om in de servicewerkplaats snelle metingen te vcrrichten aan 
televisie-ontvangers, grootbeeid-projectie-apparaten en andere apparaten 
die met hoge spanningen werken. 

II. BESCHRIJVING 

Beide meetkoppen bcvatten een hoge weerstand van 990 MO (RI , fig. I). 
Deze weerstand vormt met de ingangswccrstand van de buisvoltmeter een 
spanningsdeler. 

De meetkop GM 6071 bevat bovendien een in het stekerhuis gemonteerde 
weerstand van 11,1 Mfi (R2 f fig. 1), die parallel wordt gesehakeld aan de 
ingangsw'ecrstand van de buisvoltmeter waarmee de meetkop wordt 
gebruikt. 

Hierdoor hebben beide meetkoppen een vcrzwakking van 100 X ver- 
kregen, 

in. TECHNISCHE GEGEVENS 

Vv an neer in onderstaande gegevens eigenschappen zijn uitgedrukt in 
getalwaarden met opgave van een tolerantie, dan w r orden deze gegaran- 
deerd, Getalwaarden zonder tolerantie dicncn ter orientatie en geven de 
eigenschappen aan van een gemiddelde meetkop. 

Elektriscb 

Verzwakking 100 x 

Ingangsweerstand 1000 Mfl 

Maximale onnauwkeurigheid 10% (hierin is de onnauwkeurigheid van 

de gebruikte buisvoltmeter opgenomen) 

Maximaal toelaatbare 
ingangsspanning 30 kV 

Mechanisch 

De meetkop heeft een metalen handvat met beschermring die door 
middel van een aardsnoer w'ordt geaard; hierdoor is een goede beveiliging 
verkregen bij het meten van hoge spanningen. 
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Afmetingen : lengte (inclusief meetpen) 



1 BO mm 
40 mm 
25 m m 



diameter van de beschermring 
diameter van de meetkop 



Gewicht: 230 g 



IV. AARDING 



De meetkop kan op twee manieren worden geaard. 

a. Via de aardbus van de buisvoltmeter waarop de meetkop is aange- 
sloten. Bus „0” en de aardbus van de buisvoltmeter moeten worden 
doorverbonden. 

b. Via het aardsnoer van de hoogspanningsmeetkop, dat met de be- 
schermring een beveiliging geeft in geval van overslag. 



- Bij gebruik van de buisvoltmeter GM 6000 dient de meetkop GM 6070, 
via de steker met 4 mm-pennen, op de klemmen „V— ” te w'orden 
aangesloten. De bussen „0” en „4 f- m van de GM 6000 moeten worden 
doorverbonden. 

- Bij gebruik van de buisvoltmeter GM 6001 dient de meetkop GM 6071 
op de klemmen , ,0,3-300 V—” te worden aangesloten. De bussen 
,,0” cn van de GM 6001 moeten worden doorverbonden. De 
meetkop kan worden gebruikt vanaf de stand ,3 V” van de meet- 
gebiedenschakelaar. 

- Bij gebruik van de buisvoltmeter PM 2405 dient de meetkop 
GM 6071 op de klemmen „V— ” en „4=-” te worden aangesloten. 



Nadat de nulpuntinstelling en de gevoeligheid van de voltmeter zijn ge- 
controleerd (zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van de buisvoltmeter), 
wordt de meetkop aangesloten. 

Wanneer de meetgebiedenschakelaar van de buisvoltmeter op „300 V” 
staat, komt de maximale wijzeruitslag overeen met een spanning van 
30 kV; in de stand „100 V” kan maximaal 10 kV gemeten worden, enz. 



VII. VERVANGING VAN DE WEERS T ANDEN (zie fig. 1). 

Weerstand R1 

- Draai de beschermring los. 

- Trek het plastieken huis (2) tezamen met wcerstand R1 uit het handvat. 

- Verw'ijder de weerstand en de drukveer (3) uit het huis. 



V. AANSLUITING 



VI. BEDIENING 
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Pas. Aantal Codenummer 


Omschrijving 


S 


Minimale basisvoorraad 
Aantal apparaten 
1 3 5 10 


11 1 


M7 343 37 


Stekerpen 


* 


— — 


1 


2 


12 1 


P5 657 S3/486HH 


Stekerblok 


* 


- - 


1 


2 


13 1 


M7 089 71 


Plaat. 


* 


- - 


1 


2 


14 ] 


P5 656 94/1 50JE 


Kabeltule 




1 


2 


3 


R1 


M7 632 60 


Weerstand 990 Mfl 












5 W ± 5%; 30 kV 


- - 


1 


2 


R2 


M7 632 61 


Weerstand 11J Mfi 












(alleen voor GM 6071) 


- - 


1 


2 



Toelichfmg op de kolom S 

Onderdekn niet gemerkt met een sterretje 
Hiertoe behoren : 

a. Praktiseh alle elektrische onderdelen. 

b. De mechanisehe onderdelen, die kwetsbaar of aaa slijtage onderbevig 
zijti, 

Zij behoren aanwezig te zijn bij de PHILIPS Service-Afdeling in het des- 
betreffende land en bij het bedrijf dat het apparaat in gebruik lieeft en 
zelf reparaties wil en kan uitvoercn. 

Onderdelen gemerkt met een sterretje 

Deze onderdelen bebben in bet algemeen een lange of onbeperkte levens- 
duur, doeh zijn essentieel voor de goede werking van bet apparaat. 
Het al of niet aanleggen van een kleine voorraad van deze onderdelen is 
afhankelijk van de volgende factoren: 

a. Het aantal apparaten dat in bet desbetreffende land of in bet bedrijf 
met een eigen onderhoudsdicnst aanwezig is. 

b. De noodzaak of het apparaat al of niet continu in bedrijf of bedrijfs- 
klaar moet zijn. 

c. De leveringstermijn van de onderdelen in verband met de import- 
en verzend mogelij kheden in het desbetreffende land, 

Onderdelen gemerkt met twee sterretjes 

De onderdelen hebben een lange of onbeperkte levensduiir en zijn niet 
essentieel voor de goede werking van het apparaat. In het algemeen wordt 
van deze onderdelen plaatselijk geen voorraad aangelegd. 
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Fig, 3 



